VISCOSITY TUTELA Gear Oil SAE 80W-90
V Fichas de datos de seguridad

VISCOSITY conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations, Canada HPR
Fecha de emision: 08/08/2019  Fecha de revision: 12/04/2020  Version: 2.0

SECCION 1: Identificaciéon

1.1. Identificacion

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto : VISCOSITY TUTELA Gear Oil SAE 80W-90

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Uso de la sustancia/mezcla : Lubricante.

Restricciones de la utilizacion : No se dispone de més informacion

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Importador

Viscosity Oil Company Viscosity Oil Company
600 H Joliet Road 1918 Boul.Saint-Regis
Willowbrook, IL 60527 Dorval, QC H9P 1H6 - Canada
T 630-850-4000 - F 630-850-4022

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia : (800) 424-9300

CHEMTREC (24 HOURS)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion GHS

No clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado GHS

Etiquetado no aplicable

2.3. Otros peligros
No se dispone de mas informacién
2.4. Toxidad aguda desconocida (GHS)

1% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Oral)
1% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Cutaneo)
1% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Inhalacion (Polvo/niebla))

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1 Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas
Nombre Identificador del producto % (w/w) Clasificacion GHS
Long-chain alkyl amine (HMIRA Reg. No. 9939; Filing date (N° CAS) trade secret 0.1-<1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
4/11/2016) Acute Tox. 3 (Dermal), H311

Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

Agquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

*Se ha aplicado el secreto comercial al nombre quimico, el nGmero CAS y/o la concentracion exacta
Texto completo de las categorias de clasificacion y de las frases H: véase la Seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por via oral a una persona en estado inconsciente.

Medidas de primeros auxilios en caso de . Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la respiracion.
inhalacion

Medidas de primeros auxilios en caso de : Lave la piel a fondo con jabdn suave/agua. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a
contacto con la piel usarlas.

Medidas de primeros auxilios en caso de : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si

12/04/2020 ES (espafiol) Ne SDS: VOC_1510004 Page 1



VISCOSITY TUTELA Gear Oil SAE 80W-90
Fichas de datos de seguridad
conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations, Canada HPR

contacto con los ojos lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

Medidas de primeros auxilios en caso de : NO provocar el vomito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se
ingestion encuentra mal.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de inhalacion : Lainhalacién de vapores puede ocasionar irritacione de las vias respiratorias.
Sintomas/efectos después de contacto con la : El contacto prolongado o repetido puede provocar que la piel se reseque o agriete.

piel

4.3. Indicacion de toda atencién médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratese sintomaticamente.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincion apropiados : Polvo seco. Espuma. Di6xido de carbono. Niebla de agua.

Medios de extincién no apropiados . No utilizar un chorro de agua sélido, ya que podria dispersar y propagar el incendio.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio . La combustién produce humos irritantes, t6xicos y nocivos.

Peligro de explosion . El producto no es explosivo.

Reactividad : No se conocen reacciones peligrosas.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extincién de incendio . Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Precaucion

en caso de incendio quimico. Impedir que los productos de lucha contra incendio pasen a las
alcantarillas o a los rios.

Proteccion durante la extincién de incendios : No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo proteccion
respiratoria. Llevar un aparato respiratorio autonomo. Llevar prendas ignifugas/resistentes al
fuego/resistentes a las llamas.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Medidas generales . Evitar todo contacto con los ojos y la piel y no respirar vapores ni neblinas. Siempre acercarse
derrames o fuegos contra el viento / cuesta arriba.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de proteccién : Gafas quimicas o gafas de seguridad. Usen indumentaria y guantes de proteccion adecuada.

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Parar la fuga, si es posible sin correr riesgo.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion . Gafas quimicas o gafas de seguridad. Usense indumentaria y guantes de proteccion
adecuados.

Procedimientos de emergencia . Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberacién al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contenciéon y de limpieza

Para retencion : Contener todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar
el desplazamiento y la entrada en alcantarillas o cursos de agua.

Procedimientos de limpieza . Absorbe y / o contener el derrame con un material inerte y cologue en un recipiente apropiado.

6.4. Referencia a otras secciones

Seccioén 13: Informacién de la disposicion. Seccién 7: manejo seguro. Seccién 8: equipo de proteccion personal.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura
Precauciones para una manipulaciéon segura . Evitar todo contacto con los ojos y la piel y no respirar vapores ni neblinas.
Medidas de higiene . Lavarse las manos y otras areas expuestas con un jabdn suave y agua antes de comer, beber,

fumar y abandonar el trabajo. Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del
lugar de trabajo. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento : Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
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Productos incompatibles
Prohibiciones de almacenamiento en comun
Lugar de almacenamiento

1 Oxidantes fuertes.
: Mantener alejado de materiales incompatibles.
: Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Long-chain alkyl amine (HMIRA Reg. No. 9939; Filing date 4/11/2016) (trade secret)

No aplicable

8.2. Controles de la exposicion
Controles técnicos apropiados

Equipo de proteccion individual
Proteccién de las manos

Proteccién ocular

Proteccién de las vias respiratorias

Otros datos

1 Asegurar una buena ventilacion del puesto de trabajo.

: Evitese la exposicion indtil.

: Utilizar guantes de caucho.

1 Gafas quimicas o gafas de seguridad.

: Donde pueda producirse excesivo vapor, utilice una mascara homologada. Debe utilizarse un

equipo homologado de respiracién de polvo o niebla si se generan particulas
aerotransportadas al manipularse el producto.

: No comer, beber ni fumar durante su utilizacién.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Forma/estado : Liquido

Color : ambarino

Olor . petréleo

Umbral olfativo : No hay datos disponibles

pH

Punto de fusién

Punto de solidificacién
Punto de ebullicién
Punto de inflamacién

Velocidad de evaporacién relativa (acetato de
butilo=1)

Inflamabilidad (s¢lido, gas)
Presion de vapor

Densidad relativa de vapor a 20 °C
Densidad relativa

Solubilidad

Log Pow

Temperatura de autoignicion
Temperatura de descomposicion
Viscosidad, cinemética
Viscosidad, dindmica

Limites de explosion
Propiedades explosivas
Propiedad de provocar incendios

9.2. Otros datos
No se dispone de més informacién

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: -30°C
: No hay datos disponibles
1 195°C
: No hay datos disponibles

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: 0,89 @15.5°C

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: 140 mm?s @ 40 °C

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles

10.1. Reactividad
No se conocen reacciones peligrosas.

10.2. Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales.
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10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No ocurrird una polimerizacion peligrosa.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Calor. Materiales incompatibles.

10.5. Materiales incompatibles
Agentes oxidantes enérgicos.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos
hidrocarburos. Diéxido de carbono. Monéxido de carbono.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1. Informacion sobre los efectos toxicolégicos

Posibles vias de exposicion
Toxicidad aguda

: Contacto con la piel y los ojos; Inhalacién
. No clasificado

Long-chain alkyl amine (HMIRA Reg. No. 9939;

Filing date 4/11/2016) (trade secret)

DL50 oral rata 612 mg/kg
DL50 cutanea rata 251 mg/kg
CL50 Inhalacién - Rata [ppm] 157 ppm/4h

ATE (oral)

612 mg/kg de peso corporal

ATE (cuténea)

251 mg/kg de peso corporal

ATE (gases)

157 ppmv/4h

ATE (vapores)

0,5 mg/l/4h

ATE (polvo, niebla)

0,05 mg/l/4h

Corrosion o irritacion cutaneas
Lesiones oculares graves o irritacion ocular
Sensibilizacién respiratoria o cutanea

Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccion
Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion Unica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion repetida

Peligro por aspiracién

Sintomas/efectos después de inhalacion
Sintomas/efectos después de contacto con la
piel

SECCION 12: Informacion ecologica

: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado.

(La alquilamina de cadena larga no sensibiliza <1.5%)

. No clasificado
: No clasificado

: No clasificado
. No clasificado

: No clasificado

: No clasificado
: La inhalacion de vapores puede ocasionar irritacione de las vias respiratorias.
. El contacto prolongado o repetido puede provocar que la piel se reseque o agriete.

12.1. Toxicidad

12.2. Persistenciay degradabilidad

VISCOSITY TUTELA Gear Oil SAE 80W-90

Persistencia y degradabilidad

No se ha establecido.

12.3. Potencial de bioacumulaciéon

VISCOSITY TUTELA Gear Oil SAE 80W-90

Potencial de bioacumulacion

No se ha establecido.

12.4. Movilidad en el suelo

VISCOSITY TUTELA Gear Oil SAE 80W-90

Ecologia - suelo

No se ha establecido.
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12.5. Otros efectos adversos
Otros datos : No additional information available.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminacion de las . No tirar los residuos a las alcantarillas.

aguas residuales

Recomendaciones para la eliminacion de los : Prepararlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislacion
residuos local/nacional.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

Departamento de Transporte (DOT)
En conformidad con DOT

No regulado.

TDG

No regulado.
Transporte maritimo
No regulado.
Transporte aéreo

No regulado.

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Normativa federal EE.UU.

Todos los componentes de este producto estan listados o excluidos de la lista , en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias
Toxicas de la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos ( TSCA)

Normativa internacional
CANADA

Long-chain alkyl amine (HMIRA Reg. No. 9939; Filing date 4/11/2016) (trade secret)

Que figuran en el Canadian DSL (Domestic Substances List) inventory.

Normativa de la UE

Long-chain alkyl amine (HMIRA Reg. No. 9939; Filing date 4/11/2016) (trade secret)

Incluido en el inventario EINECS CEE (Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales) las sustancias.

Reglamentos nacionales

Long-chain alkyl amine (HMIRA Reg. No. 9939; Filing date 4/11/2016) (trade secret)

Listado en el Inventario de Sustancias Quimicas (IECSC)

Listado el NZIoC (Nueva Zelanda Inventario de Sustancias Quimicas)

Listado en PICCS (Filipinas Inventario de Quimicos y Sustancias Quimicas)

Que figuran en el Taiwan National Chemical Inventory

Que figuran en el AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)

Que figuran en el Japanese ENCS (Existing & New Chemical Substances) inventory
Incluido en la lista ECL coreana (lista de sustancias quimicas existentes)

15.3. Normativa estatal EE.UU.

N\ ATENCION: Este producto puede exponerlo a Ethylene oxide, que el Estado de California sabe que causa cancer y defectos de
nacimiento u otros dafios reproductivos. Para obtener mas informacion, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Componente Carcinogenicidad Desarrollo de la | Toxicidad Toxicidad No significance Dosis
toxicidad parala parala risk level (NSRL) | maximas
reproduccion | reproduccién tolerables
macho hembra (MADL)
Ethylene oxide(75-21- | X X X X 2 pg/day 20 pg/day
8)
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Componente Carcinogenicidad Desarrollo de la | Toxicidad Toxicidad No significance Dosis
toxicidad parala parala risk level (NSRL) | maximas

reproducciéon | reproduccion tolerables
macho hembra (MADL)

Propylene oxide(75- X

56-9)

1,4-dioxane(123-91-1) | X 30 pg/day

Ethyl acrylate(140-88- | X

5)

SECCION 16: Otra informacién

Fecha de revision : 12/04/2020

Fuentes de los datos : ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). European Chemicals
Agency (ECHA) C&L Inventory database. Accessed at
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database. Krister
Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", Fifth
Edition. National Fire Protection Association. Fire Protection Guide to Hazardous Materials;
10th edition. Guia de NIOSH Salud Ocupacional para Sustancias quimicas - Vol. Il, de
septiembre de 1978. OSHA 29CFR 1910.1200 Hazard Communication Standard. TSCA
Chemical Substance Inventory. Accessed at
http://lwww.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/tscainventory/howto.html.

Otros datos : Ninguno(a).
Texto completo de las frases H:
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H311 Toxico en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.
H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Abreviaturas y acrénimos:

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists)
ATE: Estimacion de Toxicidad Aguda

CAS (Chemical Abstracts Service) number.

CLP: Clasificacion, Etiquetado, Embalaje.

CE50: Concentracion ambiental asociado con una respuesta en un 50% de la poblacion de
prueba.

GHS: Sistema Globalmente Armonizado (de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos).
LD50: Dosis letal para el 50% de la poblacién de prueba

OSHA: Occupational Safety & Health Administration

TSCA: Toxic Substances Control Act

STEL: Limites de Exposicion a Corto Plazo

TWA: Tiempo Peso Promedio

NFPA peligro para la salud : 1 - La exposicién podria causar irritacion, pero solo dafios
residuales menores aln si no se administra tratamiento.

NFPA peligro de incendio : 1 - Debe ser precalentado antes de la ignicion puede
ocurrir.

NFPA reactividad : 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de

exposicién al fuego, y no son reactivos con el agua.

Indicacion de modificaciones:
Identificador del producto.

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como
garantia de ninguna caracteristica especifica del producto
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